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Durch die robuste, voll transportable und
auRerst kompakte Containerbauweise ist die
neuartige Umspannstation A-100 fiir alle Berei-
che der mqbilen Stromversorgung konzipiert.
Mit variabler Ausstattung und Grofe fiir Mittel-
spannungs-Schaltanlage, Niederspannungsver-
teilung, Zahlerschrank und Umspanner-Leistun-
gen von 40-630 kVA werden die Anforderungen
speziell der Bauindustrie bei mittleren bis
grof3en Baustellenprojekten abgedeckt.

Grundriss

~Die qualitativ
hochwertigen Module der
elektrischen Ausstattung werden exakt auf lhre
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Anforderungen abgestimmt und entsprechend W e e e e

zusammengestellt.
Die Montage im stabilen, voll geschlossenen
Stahlcontainer garantiert hochste Sicherheit
sowie ldngste Standzeit und damit ein
Fimsnanner, EVU unschlagbares Preis-Leistungsverhidltnis.
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komplett ausgeriisteten Umspannsta-
tion erfolgen problemlos mittels Gabel-
stabler bzw. mit Bau-Autokran oder Tieflader.

... versetzbar mit
Kran oder Stapler

Die Aufstellung der mobilen Umspannstation
A-100 vor Ort erfolgt einfach auf dem verfestig-
ten Boden oder auf Beton-Eckfundamenten.
Alle Anschliisse der EVU-Mittelspannungskabel
erfolgen iiber vollstandig dichtende Kabeldurch-
fithrungen von unten. Der Anschluf der luftiso-
lierten Schaltanlage ist sowohl an eine Stichlei-
tung als auch mit durchgeschleifter Mittelspan-

nungsleitung moglich.

| Umspanner-
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Uberall dort wo Energie nur zeitlich begrenzt
jedoch zuverlassig zur Verfiigung stehen mus,
bietet die mobile Umspannstation A-100 die
perfekte Realisierung.

Durch den modularen Aufbau und die variable
-Ausstattung wird eine kostengiinstige und
100%-ige Anpassung an Ihre Anforderungen
und Projekte maglich.

... variabel in
der Ausstattung

Die auf Ihre Bedurfnisse zugeschnittene, frei
konfigurierbare Niederspannungsverteilung :
und der entsprechende Zahlerschrank zur
Stromverrechnungsmessung sind durch den

. vandalismussicheren Container optimal

geschiitzt. Gleichzeitig ist er durch die
ganzflachigen Seitentiiren leicht zuganglich.
Auch die Kabelabgénge der Niederspannungs-
verteilung erfolgen durch vollstandig dichtende
Kabeldurchfiihrungen nach unten.

Niederspannungs-
2id Verteilung

Zahler-
Schrank

Ol-Wanne





[image: image4.jpg]20KV 3~ 50Hz .
630A |16KAI

feafheeney 4004

'EVU-Messung

Die Einzelschaltfelder der Mittelspannungsan-

lage fiir die beiden EVU-Leitungs - Zu-Abgéange
und fiir den Umspanner sind mit Lasttrenn-
schaltern ausgestattet. Verriegelte Erdungs-

‘trenner mit Schnelleinschaltvorrichtung sind in

den beiden Leitungsschaltfeldern eingebaut.
Im Umspannerschaltfeld sind HH-Sicherungen
mit Auslosebolzen - hinter dem Lasttrennschal-
ter - fiir den Umspannerschutz einzusetzen.
DesWeiteren'sind fiir die Erdung des Umspann-

\i Zugangs-
Messung

4x plus 2x Res.

In der Niederspannungsverteilung

sind vor der Trafo-Sicherung
(GroBe 4) fiir die EVU-Messung Auf-
steck-MeBwandler mit amtlicher
Beglaubigung eingebaut, nachfol-
gend die Stromwandler fiir die ein-
gebauten MeBinstrumente.

Die vollisolierten NH-Sicherungslei-
sten (GroRe 2) erlauben den
Anschlu von Abgangskabeln bis

erkabels Ei’dungsbolzen @ 20 mm vorhanden. 4 X185 mm®,

Bitte senden Sie eine Kopie dieser Seite mit dem untenstehenden Abschnitt ausgefiillt per Fax oder per Post (gefaltet auf DIN -Langformat
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Fax-Antwort

la, mich interessiert die neue mobile Umspannstation
‘A-100. Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.

POWER
STATION

Ja g ich bin sehr interessiert.
Bitte schicken Sie mir lhre aktuelle Preisliste.

Die mobile Energie

Ansprechpartner

‘Ing.-Biiro Dr. Schmautz

Herbrandtstrasse 19
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